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Een nieuw en sterk design

De ideale oplossing voor de opslag van uw goederen
van een simpele stelling tot een uitgebreide installatie




TECHNISCHE GEGEVENS

STAANDERS:

* Profiel 43 x 39 mm

» Aan de voorzijde smalle perforatie’s omn de 50 mm voor de
bevestiging van accessoires

* Ingedrukte perforaties aan de zijkanten om de 25 mm voor de
bevestiging van de diepteliggers van de legborden.

» Lengte van de staanders: Hoogte van 1000 mm tot 7500 mm
per 250 mm.

Draaggewicht: Tot 3000 kg per juk.

VOETPLATEN:

» Gegalvaniseerde metalen voetplaat 100x57x3 mm met
perforatie @ 10,5 mm voor bevestiging aan betonvloer.
Deze voetplaat wordt aan de staander bevestigd met een
bout HM 5x45 mm.

» Plastiek voetdop die in de staanders gestoken wordt
« Stutplaat.

LEGBORDEN:

» Gevouwen en geclinchte staalplaat van 0,6 mm dik

* Hoogte legbord: 32 mm

* Perforatie aan de bovenkant om de 50 mm

» De legborden worden met behulp van 2 diepteliggers tussen
de staanders gehangen.

Afmetingen van de legborden (mm]):

Lengte Diepte
1000 - 1250 - 1300 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800

LEGBORDVERSTERKERS:

» Een omega profiel die in de aangegeven inkepingen van de
diepteliggers geplaatst wordt en het hele legbord ondersteund.
» Verhoogd het draaggewicht van de legborden.

Draaggewicht:
van 150 tot 350 kg g.v. Afhankelijk van de afmeting
en de opbouw.

KRUISSCHOOR:

* Electro-verzinkte draden die tussen
de staanders met 2 spanners
vastgemaakt worden voor een
optimale stabiliteit.

De draden en de spanners worden
met behulp van clips aan de
staanders bevestigd

STANDAARD AFWERKING:

gegalvaniseerd

» Voor projekten is het mogelijk de
stellingen epoxy te coaten in
lichtgrijs RAL 7035.

e Een snelle, simpele en veilige montage.

e Bevestiging van de verschillende onderdelen
zonder schroeven.

e Voldoet aan de normen FEM 10.2.02
en Eurocodes lil.



EEN UITGEBREIDE KEUS AAN
ACCESSOIRES!

Draadverdeler
Metaaldraad @ 5 mm.

Afmetingen (mm):
Hoogte
314 - 364 - 414 - 464

Verdelers over de gehele hoogte (2]

Een staalplaat van 0,6 mm dik met metalen draad, die tussen de
perforatie’s van de 2 opeenvolgende tabletten geplaatst wordt.

Afmetingen (mm):
Hoogte Diepte
314 - 364 - 414 - 464 Afhankelijk van de legborddieptes

Halfhoge verdelers (3]

Van staalplaat 0,6 mm met metalen draad, wordt in de
perforatie's van de legborden geplaatst.

Afmetingen (mm):
Hoogte Diepte
164 - 264 Afhankelijk van de legborddieptes

Stalen achterwanden

Van staalplaat O,6 mm en in modules van 500 en 750 mm hoog,
onderling te combineren om de gewenste hoogte te maken.

Stalen ziFfwanden

Van staalplaat 0,6 mm en in modules van 1000 et 1250 mm
hoog, onderling te combineren om de gewenste hoogte te maken.

Brug tussen legborden

Van gevouwen staal breedte 38 mm. Zodat de legborden in de
lengte doorlopen zonder gaten in het midden.

Plint
Wordt onderin het rek geplaatst.

ER ZIJN NOG VELE ANDERE ACCESSOIRES
MOGELIJK DIE AANGEPAST KUNNEN
VWORDEN AAN UW WENSEN,

VRAAG HET ONS!







